KX-TD88CN编程

A） 开机

打开主机盖板，将清除开关拨至‘CLEAR’，再按复位开关，在10秒钟之内，将‘CLEAR’开关拨至‘NORMAL’，系统初始化完毕。

按101分机KX-T7030上‘PAUSE’或KX-T7230上‘PROGRAM ’输入‘*#1234’开始编程。

编程指令：

往下翻叶：SP PHONE 键；   存储：AUTO DIAL 键；    清除：TRANSFER 键

往上翻叶：RE DIAL  键；    选择：AUTO ANSWER 键； 结束；HOLD   键

光标左移：CONF     键；   光标右移：FWD/DND 键。

基本编程

1. 扩展板设定

编程：109（E为混合板；A为174板；C为4外线板；S2为TD280；S6为TD286；EM为TD184。二内一外，设完请关机确认。）

2. 时间日期设定

编程：000

3. DSS直选台设定

编程：007（话务台接口与配对话机设定）

4. 系统模式改变

编程：101（自动/手动）、102（起始时间/自动）

5. 分机号码设定

编程：100（改号码分配表）、003（设分机号）
注：若与118中语音邮件分机号码冲突，则须修改118编程

注：若与813中浮动号码冲突，则须修改813编程

6. 普通话机拍叉簧时间

编程：990（第02区26项，1改为0）

保留音乐选择

编程：990第02区20项（内部/外部）

7. 外线设定

编程：400（实装设定）、402（拨号模式）、605-606（外拨设定）

等级设定

编程：301-305（2级-6级限制码）、306-310（2级-6级例外码）、500-501（定义COS 长途级别）、601（分机设等级COS）

8. 响铃设定

编程：

a、 1：N响铃

603-604（白天/夜间）

b、 1：1响铃

407-408（DIL）

注：DISA响铃设置为：198（主机初始值）、298（从机初始值）

9. 计费设定

编程：806（参数）、800（计打进/打出）

10. 特殊编程

· 外线通话时间限制

编程：502（限制）、990（01区12项改模式）、205（只限打出1-64分钟）

· 紧急号码设定

编程；334（可设10个）

· 计费码设定(即输入密码打长途)

编程：508（对分机等级设定是否允许）、105（可设128个；核对长途）

301-305（2级-6级限制码）、306-310（2级-6级例外码）、500-501

（定义COS 长途级别）、601（分机设等级COS）

· 强插监听

编程：505（忙插入）、507（勿打扰插入）

· 快速拨号号码设定

编程：009（可设8个）、100（63-70设定位码）

· 拨9可抓的外线群设定

编程：401（外线群设定）、103（拨9可抓的外线群）

· DSS单键转移/CO自动保留

编程：108

· 摘机监听

编程：148（打开摘机监听开关；只适用于7433或7436话机

· 400个限制码或例外码

编程：332（选择表）、333（420限制码或405例外码；最多10位）

· DISA内置自动值班员

编程：815（10个分机号码或浮动号码）

· 浮动号码设定

编程：813（191-198、291-299）

· 系统速拨

编程：001（100个）、300（等级）

大型PBX接通码（每外线群可存4个）

编程：411（拨9后，可自动抓取大型PBX的外线）

· 呼叫前转至外线

编程：504（允许/禁止）

· 取消分机回铃

编程：200（禁止保留回叫）

· 分机分组

编程：602（8组）

· UCD话务平均分配

编程：

106（话机搜索类型）

602（分机群设定）

813（浮动号码设定）

407-408（1：1振铃设浮动号码）

122（UCD溢出）

123（UCD时间表）

编程结束

按101分机KX-T7030上’PAUSE‘键或KX-T7230上’PROGRAM ‘键。

· 操作问题

若忘记系统密码，请将主机清除开关拨到‘CLEAR‘位置在编程话机上按编程键输入7个*，进入系统后查看密码即可。请赶紧将主机开关拨到’NORMAL‘位置。

� HYPERLINK  \l "目录" ��返回目录�








