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55、 TD88 怎样缩短总台接听外线后转到分机，分机无人接听的分机响铃时间
调节呼叫转送无应答时间
56、 TD88 怎样设长途密码？
主要是105 设账号密码、508 设置服务等级核对方式。
57、 TD88 1:N 响铃设置后不能启动？
要启动1：N 响铃，必须先将1：1 响铃关闭。
58、 TD88 数字话机能接几个DSS 直选台，是否有能录音的数字话机
TD88 数字话机能接四个DSS 直选台，没有能录音的数字话机
59、 TD88 如何实现外线打进来，四个话机循环振铃
编程602 四个分机分到同一组、106 将此分机组设为循环振铃、813 设浮动号码、407-408 设此浮动
号码响铃。
60、 TD88 能否实现拨一位号码直接访问物理外线号码
可以，用快速拨号实现。
61、 TD88 可不可以进行反极计费
可以，TD88CN 从2001 年6 月以后出厂的都可以支持.修改编程416 项。
62、 TD88 可不可以对打外线的分机进行金额限制
不可以。
63、 TD88 计费码输入功能码更改方法
100 项中更改相关的计费代码功能码
64、 TD88 的E1 板是否可以连接7 号信令的问题
E1 板只支持1 号信令和E&M 信令。
65、 TD88 的DISA 怎样录音
在话务员上录音，功能码为3611，试听为3621，最后一位是代表DISA 的第几段录音，TD88CN 可
以录段音。
66、 TD88 拨86100 上自己的IP 线到总部的拨号规则怎样设置
客户的拨号规则是：86 为那个中继线的访问码。100 为路由器的识别码。解决方式为将IP 中继设为第
六组。数字计划中继群访问码为8，再作自动路由选择加100 作为路由器的识别码。
67、 TD88 并机(2002 年8 月份)能否使用万能密码
最新的TD88CNII 都没有万能密码。
68、 TD88DISA 送忙音
在系统任选：990 的07 区8、9 两项，设置DISA 遇忙后送忙音。
69、 TD88 做了UCD 组后还能不能对整个组做呼叫前转？
不能。
70、 TD88CN 中使用DISA 卡，电话打进由DISA 转分机后，分机忙，要系统送忙音
修改990 项07 区第8、9 项，将“11”改为“00”。
71、 TA30 的来话通过DISA 卡转到分机后，分机未接听会自动拆线。如何改成其它模式？
程序506 设置成呼叫等待或DISA2。
72、 TD510 如何在普通分機上實現呼叫等待.
在分机上打开呼叫等待功能,其它分机拨该分机听到忙音后按1 该分机就能听到呼叫等待音.
73、 TD88CN 与语音信箱连接时，能否点亮普通留言灯
不可以，但如果有留言的话，摘机时有特殊提示音
74、 TD88CN 系统密码忘记，如何进入系统编程
将机器开关拨至清除一端，在编程话机上输入PROGRAM +*#+7 个*，输入107 看密码，然后按正常
情况进 入。注意看完密码后要将开关拨回运行端，并且在这期间不能按复位键和关电源，不然PBX 会将
程序清除。但对于二型机的ROM芯片是P211L 及P212L 以后的，系统密码忘记后，不能用以前TD88CN
机型方式进入编程状态。在此特别向各销售商提示，一定要加强工程部管理，机器系统密码都要有记录。
75、 TD88CN 使用DISA 卡，当外线打入电话，经DISA 转分机后，分机忙线，该分机做遇忙前转 功能，
这时前转目标分机也忙，这时系统能否送忙音？
可以，只要将990 中关于DISA 目标分机忙线时提供忙音就行。
76、 TD88 可否做到白天使用密码验证拨打长途，晚上不用验证？
不能做到。因为每个分机只能有一个服务等级COS。
77、 TD88CN 如何使用快速拨号做到拨“0”到一分机？
相关编程项009，及100。
78、 TD88CN 如何设置定时断线功能
分为两步：一是设置限制时间（205）；一是设置哪个服务等级要限时（502）。
79、 TD88CN 如何设置ARS 功能
相关编程项：312、313、314-321、322-329、331
80、 TD88CN 如何加TD174CN 和TD170CN 分机板
在程序109 中设置，注意的是，设置完后必须关机重开才能确认。
81、 TD88CN 热线功能设置？
设置：742+电话号码（包括出局码）；起动：741
82、 TD88CN 热线功能确认音能否取消
不能取消。
83、 TD88CN 普通分机能否修改振铃频率
振铃频率是固定的，不可以修改
84、 TD88CN 能否实现普通中继来电显示，有没有其它办法实现这功能
TD88CN 不能实现普通中继来电显示，要实现这来电显示功能，外线必须使用ISDN 或数字中继板（E1
或PRI 卡），并且只能在带液晶显示屏的专用话机上实现来电显示功能，一般普通话机不能实现来电显示。
85、 TD88CN 能不能做到某些分机不能接外线
可以做到， 
86、 TD88CN 可否一天自动实现多个早叫醒功能
所有交换机都不能实现
